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O Sistema Interligado Nacional (SIN) é caracteri-
zado pela forte presenca de usinas hidrelétricas, cuja
geracao é complementada por termelétricas conven-
cionais e nucleares, usinas edlicas e solares. Esse perfil,
entretanto, vem mudando ao longo dos anos. Se, por
um lado, as mudancas trouxeram beneficios para o sis-
tema, uma vez que a diversificacao das fontes de gera-
cao reduz a vulnerabilidade do SIN, por outro, causa
preocupacgao porque o potencial hidrelétrico esta se
esgotando, e, com este, a capacidade de regularizagao
do sistema também esta tendo o mesmo destino. Os
eventos de secas prolongadas estdo ficando cada vez
mais frequentes. Em 2014, as afluéncias, assim como
nivel dos reservatérios, cairam abaixo do patamar de
2001; isso obrigou o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) a despachar as termelétricas na sua
capacidade maxima, o que elevou demasiadamente
as tarifas de energia. Em 2021, as vazdes afluentes e o0s
niveis dos reservatérios voltaram a cair, trazendo uma
combinacao de consequéncias ruins para o consumidor:
risco de racionamento e tarifas elevadas. Em agosto,
o SIN atingiu simultaneamente o recorde histérico de
maior geracao termelétrica e a menor geracao hidrelé-
trica desde 2001 (Sant'Ana, 2021). A Agéncia Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), responsavel pelas bandeiras
tarifarias, acionou a tarifa de escassez hidrica, que eleva
em R$ 14,20/100kWh consumido, prevista para durar
até abril de 2022 (op. cit.).

O objetivo deste trabalho é analisar as mudancas
ocorridas no consumo de eletricidade na economia
brasileira entre 2015 e 2018, com o intuito de iden-
tificar os drivers responsaveis por essa mudanca para
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os diversos setores da economia brasileira. Para tal,
sdo feitas as analises do multiplicador do consumo de
eletricidade e da decomposicao estrutural com base na
matriz insumo-produto (MIP) hibrida, que utiliza para
sua construcao os dados do Balanco Energético Nacio-
nal da Empresa de Pesquisa Energética (BEN/EPE) e das
Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE), relativos a esses anos. A identificacdo
dos drivers permite também conhecer, para cada setor,
as fontes com maior potencial de contribuicdo para a
reducao do consumo de eletricidade energia, ao con-
siderar suas intensidades energéticas.

Os resultados mostram que muitos setores tiveram
ganhos expressivos de eficiéncia energética no periodo
analisado. Pode-se notar também que a implementa-
cdo de medidas de eficiéncia energética na atualidade
pode ser mais complexa do que foi em 2001. O setor
de transportes possui relevante conexao de consumo
elétrico com os setores de servicos e energético, além
de apresentar maior multiplicador de demanda de ele-
tricidade (MDE). A prioridade para medidas de eficiéncia
deve ser dada ao setor outras industrias, papel e celu-
lose e agropecudrio. Atencao especial também deve ser
dada aos setores de mineracdo e pelotizacao, minerais
ndo metalicos, industria de aluminio (ndo ferrosos) e
siderurgia (aco e derivados).
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